
Строительная Техника

ПРАВИЛЬНЫЕ СТАНКИ RT-112

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1XØ8 - 1XØ10 - 1XØ12

МОЩНОСТЬ 20 KW

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 400V

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ П.УПРАВ. 24V

СКОРОСТЬ ПОДАЧИ СТЕРЖНЕЙ 50-80M/MIN

СКОРОСТИ 1

ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ И КОЛИЧЕСТВА PC

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ±5 MM

ВЫПРЯМЛЕНИЕ С ГИРПЕРБОЛИЧЕСКИМ РОТОРОМ

ЗАЖИМ РОЛИКОВ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

ГАБАРИТЫ (Д*Ш*В) 2600X900X1450MM

МИНИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДЬ 18000X3000MM

ВЕС 1400 KG

ВЕС БРУТТО 1600KG

ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ (Д*Ш*В) 2500X900X1650MM

КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАТОРОВ 1

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ (КОЛИЧЕСТВО АРМАТУРЫ XØ)
ТИП АРМАТУРЫ 650N/MM²
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