
Masini de fasonat otel beton

MASINA DE FASONAT BARE AUTOMATA ΚAMPSI D401

CARACTERISTICII TEHNICII
DIAMETRE DE LUCRU Ø6 - Ø32

1XØ32 - 2XØ22 - 3XØ20 - 4XØ16 – 5XØ12

PUTERE 13,5 KW

VITEZA DE DEPLASARE BARELOR LA BANCUL DE ALIMENTARE 40M /MIN

VITEZA DE INDOIRE 9,5 RPM

VITEZA DE DEPLASARE MASELOR DE INDOIT 50M/MIN (2X25)

TOLERANTA DE UNGHII ± 1°

TOLERANTA DE LUNGIME ± 5MM

UNGHIU MAXIM DE INTOIRE 180°

UNGHII 5 + 5 = 10

LATURI 5 + 5 = 10

INDOIRE DE UNGHII DREAPTA/STINGA AUTOMAT

DIMENSIUNII DE TRANSPORT 12000X1900X800MM

GREUTATE 5000 KG

GREUTATE DE TRANSPORT 5150 KG

DIMENSIUNII DE TRANSPORT 12000X2000X1000MM

PRODUCTIE MEDIA\8ORE 30TON

OPERATORI\MASHINA 1

DIAMETRE DE LUCRU (BUCATII DE ALIMENTARE XØ)
TIP DE BARA 650N/MM²
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