
Machines de façonnage du rond a beton

REDREUSSESES SIRMA 10

CARACTÉRISTISTIQUES TECHNIQUES

1XØ4 - 1XØ6 - 1XØ8 – 1XØ10

PUISSANCE 24 KW

TENSION ÉLECTRIQUE 400V

TENSION ÉLECTRIQUE DU PUPITRE 24V

VITESSE DE ENTRAINEMENT DE FER 40-130M/MIN

VITESSES 1

MESURE DE LONGUEUR ET PIÉCES PC

TOLÉRANCE DE LA MESURE ±1 MM

ALIGNEMENT/REDRESSAGE AVEC DES MATRICES

SERRAGE DES GALETS D'ENTRAINEMENT (PROPULSION) HYDRAULIQUE

DIMENSIONS (LONG.XLARG.XHAUT.) 1500X1000X1300MM

MINIMUM ESPACE DE TRAVAIL EXIGÉ 18000X3000MM

POIDS 1400 KG

POIDS DE TRANSPORT 1600KG

DIMENSIONS DE TRANSPORT 1500X1200X1300MM

OPERATEUR/MACHINE 1

DIAMÉTRES ACCEPTÉS  (PIÈCES D 'ALIMENTATION XØ)
RÉSISTANCE À LA TRACTION 650N/MM²
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