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CARACTERISTICAS TÉCNICAS

MÁXIMA LONGITUD DE LA ARMADURA 12000MM

MÁXIMO DIÁMETRO DE LA ARMADURA 1500MM

ESPIRAL CON DEVANADORA MÓVIL Ø6-Ø16

ESPIRAL CON DEVANADORA FIJA Ø6-Ø12

PASO DE LA ESPIRAL 50MM – 250MM               (±)5mm

MÁXIMO DIÁMETRO DE LA ARMADURA PRINCIPAL Ø32(Ø40)

MÍNIMA LONGITUD DE LA ARMADURA PRINCIPAL Ø14

MÍNIMO DIÁMETRO DE LA GABIA 350MM

POTENCIA 4,5KW - 6KW

13000X6000X2800MM

13000X8000X2800MM

DIMENSIONES PARA EL TRANSPORTE CON CAMIÓN 1

CAMBIO 2      i) 3/1'        ii) 6/1'

OPERADORES/MÁQUINA 1

DIMENSIONES DEL CENTRO DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN CON 
DEVANADORAS FIJAS

DIMENSIONES DEL CENTRO DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN CON 
DEVANADORAS MÓVILES
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