
Machines de façonnage du rond a beton

GROUPES DE COUPE VR-32/5

CARACTÉRISTISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE 25.5 KW

TENSION ÉLECTRIQUE 400V

TENSION ÉLECTRIQUE DU PUPITRE 24V

VITESSE DE ENTRAINEMENT DE FER 80M/MIN

TOLÉRANCE DE LA MESURE ±10MM

COULOIRS DE STOCKAGE AVEC GALETS 5

DIMENSIONS (LONG.XLARG.XHAUT.) 12000X2500X1700MM

ESPACE DU TRAVAIL TOTAL EN BANC DE STOCKAGES 10 PLACES 27500X8000MM

ESPACE DU TRAVAIL TOTAL EN BANC ET BANC RELEVÉ 38000X8000MM

POIDS 6500 KG

POIDS DE TRANSPORT 6650 KG

DIMENSIONS DE TRANSPORT 12000X2400X2000MM

PRODUCTION MOYENNE QUOTIDIENNE/8 HEURES 45TON

OPERATEUR/MACHINE 1

DIAMÉTRES ACCEPTÉS  (PIÈCES D 'ALIMENTATION XØ)
RÉSISTANCE À LA TRACTION 650N/MM²

5XØ8 - 4XØ10 - 4XØ12
3XØ14 - 3XØ16

2XØ18 - 2XØ20 - 2XØ22
1XØ25 - 1XØ28 - 1XØ32


	VR32-5

